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Thema TASK2 Vorhaben

Datum 07.02.2023

Bearbeiter Hubert Lohr, Felix Froehlich, Kai Sonntag, Sandra Richter
(SYDRO Consult GmbH)

TASK2 – Forschungsvorhaben

Consulting Engineers

Hydro-Systems • Water Resources Management • Hydro-Informatics

Operativer Einsatz saisonaler hydro-meteorologischer Vorhersagen 
mit Wasserbilanz- und Bodenwasserhaushaltsmodellierung zur 
Anpassung an Trockenheit durch den Klimawandel 

Gefördert durch

3.3 Indexwarnsystem
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Dürreindexwarnsystem am Beispiel Tambach-Dietharz

Niederschlag

Boden

Abfluss

DWD

Hyras Daten/Prognose

Simulation
TalsimNG/J2000g

Simulation*
TalsimNG/J2000g

SPI

Bodenindex

Hydrologischer Index

Abfluss

* Wäre auch möglich, Messwerte zusätzlich einzubeziehen, wenn diese 

abrufbar, online vorliegen
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Dürreindexwarnsystem am Beispiel Tambach-Dietharz

Niederschlag

Boden

Abfluss

Niederschlag

Boden

Abfluss

v3
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Dürreindexwarnsystem am Beispiel Tambach-Dietharz

Niederschlag

Boden

Abfluss

v3
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Dürreindexwarnsystem am Beispiel Tambach-Dietharz

Niederschlag

Boden

Abfluss

SPI - Referenzzeitraum 1991 - 2020, SMDI - Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem am Beispiel Tambach-Dietharz

Niederschlag

Boden

Abfluss

SPI - Referenzzeitraum 1991 - 2020, SMDI - Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem am Beispiel Tambach-Dietharz

Niederschlag

Boden

Abfluss

SPI - Referenzzeitraum 1991 - 2020, SMDI - Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem am Beispiel Tambach-Dietharz

Niederschlag

Boden

Abfluss

SPI - Referenzzeitraum 1991 - 2020, SMDI - Referenzperiode 1960 bis 2019

SPI - Referenzzeitraum 1991 - 2020, SMDI - Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem am Beispiel Tambach-Dietharz

Niederschlag

Boden

Abfluss

SPI - Referenzzeitraum 1991 - 2020, SMDI - Referenzperiode 1960 bis 2019

SPI - Referenzzeitraum 1991 - 2020, SMDI - Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem am Beispiel Tambach-Dietharz

Niederschlag

Boden

Abfluss

SPI - Referenzzeitraum 1991 - 2020, SMDI - Referenzperiode 1960 bis 2019

SPI - Referenzzeitraum 1991 - 2020, SMDI - Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

Dezember 2017

SMDI.1M

Index zur Landwirtschaft

Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

März 2018

SMDI.1M

Index zur Landwirtschaft

Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

April 2018

SMDI.1M

Index zur Landwirtschaft

Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

Mai 2018

SMDI.1M

Index zur Landwirtschaft

Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

Juni 2018

SMDI.1M

Index zur Landwirtschaft

Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

Juli 2018

SMDI.1M

Index zur Landwirtschaft

Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

August 2018

SMDI.1M

Index zur Landwirtschaft

Referenzperiode 1960 bis 2019
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Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

September 2018

SMDI.1M

Index zur Landwirtschaft

Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

Dezember 2018

SMDI.1M

Index zur Landwirtschaft

Referenzperiode 1960 bis 2019



Seite | 20

Dürreindexwarnsystem Pilotgebiet

(noch nicht 

implementiert)

(noch nicht 

implementiert)

Dezember 2018

SMA

Referenzperiode 1960 bis 2019

v3
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Auftrittswahrscheinlichkeit landwirtschaftlicher Trockenheit

• Wahrscheinlichkeit des Auftretens von landwirtschaftlichen Trockenheit nach der Definition über 

den Schwellwerte des SMDI.1M

• Referenzeitraum 01.11.1960 – 31.10.2019

• Auswertungszeitraum 01.11.2000 – 31.10.2019

𝑝(𝑥 < 𝐺𝑟𝑒𝑛𝑧𝑤𝑒𝑟𝑡) =
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝐺𝑟𝑒𝑛𝑧𝑤𝑒𝑟𝑡

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒

Extreme Dürre  Moderate Dürre  

SMDI < -2  SMDI < -1

v3
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Auftrittswahrscheinlichkeit landwirtschaftlicher Trockhenheit

• Wahrscheinlichkeit des Auftretens von landwirtschaftlichen Trockenheit nach der Definition über 

den Schwellwerte des SMDIs (auf Einzugsgebiete bezogen)

• Referenzeitraum 01.11.1960 – 31.10.2019

• Auswertungszeitraum 01.11.2000 – 31.10.2019

𝑝(𝑥 < 𝐺𝑟𝑒𝑛𝑧𝑤𝑒𝑟𝑡) =
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝐺𝑟𝑒𝑛𝑧𝑤𝑒𝑟𝑡

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒

Extreme Dürre  Moderate Dürre  

SMDI < -2  SMDI < -1

v3
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Diskussionsfragen und -punkte

• Welche Kenntnis gibt es zu räumlichen Mustern in Bezug auf 

Trockenheit? 

(können die Ergebnisse aus 2018 bestätig werden)

• Zeitlicher Ablauf/Markante Zeitpunkte

(können die Ergebnisse aus 2018 bestätig werden)

• Festlegen von Schwellwerten als An/Aus-Schalter für Warnungen

• Verschiedene Anwender, verschiedene Schwellwerte?


